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E.D.A.R. de Baina

Colectores de CARACTERISTICAS GENERALES Valores medios aproximados

aguas residuales

Rio Caudal Habitantes equivalentes 85.000
Rendimiento de la planta 97%
Caudal medio de tatamiento 900 m/h. (250 I/s.)

La Estacion Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Baina, forma parte del Saneamiento de la Zona
Central de Asturias, cuyo objetivo es recuperar la pureza de las aguas de la cuenca del rio Caudal y permitir
de nuevo la vida de los salménidos.

Mediante la infraestructura de saneamiento (interceptores, colectores, aliviaderos, etc.), creada a lo largo
de los rios Caudal, San Juan, Turdn, Aller y Lena, se anulan los vertidos y se conducen las aguas residuales
domésticas e industriales asimilables a urbanas a la E.D.A.R. de Baina para su tratamiento completo.
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ENTRADA Y ELEVACION DE AGUA BRUTA

El agua bruta, procedente de la red de saneamiento, llega al pozo de
gruesos donde se remansa, pasa a través de las rejas (barrotes extraibles)
y, mediante los tornillos de Arquimides es bombeada a cota de proceso.
Los materiales méas pesados decantan en el fondo y los mas voluminosos
quedan retenidos en las rejas de 60 mm. de paso. Mediante una cuchara

Linea de agua

bivalva se extraen los residuos acumulados a un contenedor.
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DESBASTE

A continuacion, se somete al agua bruta a un proceso de desbaste para la eliminacion de los sélidos “gruesos” y “finos”, que se realiza en

dos etapas, haciendo circular el agua por unos canales (canales de desbaste) a través de rejas auto limpiantes de 30 mm. y 8 mm. de
paso, respectivamente. Los sélidos en ellas retenidos son vertidos en cintas transportadoras y depositados finalmente en contenedores,
previo prensado para la eliminacion parcial del agua. La limpieza se inicia de forma automatica cuando el atascamiento de las rejas lo hace
necesario, 0 a intervalos de tiempo programados.
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