Cuando se trata de tratar agua

Consorcio de Aguas
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Estacion Depuradora de Aguas Residuales de Frieres



ESTACION

DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

DE FRIERES (E.p.A.R. de FRIERES)
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El Condado

/

E.D.A.R. de Frieres

Colectores de CARACTERISTICAS GENERALES Valores medios aproximados

El Entrego &

\

aguas residuales
Rio Nalén Habitantes equivalentes 85.000
La
Felguera
gu ® Rendimiento de la planta 95%
Caudal medio de tatamiento 1.620 m®/h. (450 I/s.)

La Estacion Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Frieres, forma parte del Saneamiento de la Zona
Central de Asturias, cuyo objetivo es recuperar la pureza de las aguas del rio Nalon y permitir de nuevo la
vida de los salménidos.
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FRIERES

Mediante la infraestructura de saneamiento (interceptores, colectores, aliviaderos, etc.), creada a lo largo

3 g
de los rios Nalon, Candin y Carrocera, se anulan los vertidos y se conducen las aguas residuales domésticas
e industriales asimilables a urbanas, a la E.D.A.R. de Frieres para su tratamiento completo.

PROCESOS DE LA E.D.A.R
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