ESTACION

DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
(E.D.A.R de MAQUA)

°
E.D.A.R. de Maqua F

Colector
Tanel bajo Ia ria Interceptor CARACTERISTICAS GENERALES Valores medios aproximados

"E.D.A.R. DE MAQUA

Estacion Depuradora de Aguas Residuales de Maqua

Colector de
incorporacién Habitantes equivalentes 214.979
Aliviadero Rendimiento de la planta 65%
Bombeo
. Caudal maximo de tratamiento primario 20.160 m3/h (5.600 I/s)
Emisario
— Ria de Avilés Submarino 3
Caudal maximo de tratamiento biolégico 8.230 m”/h (2.286 1/s)
E.D.A.R.

La Estacion Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Maqua, forma parte del
Saneamiento de los Municipios de Avilés, Castrillon, Corvera y Gozdn. Su finalidad es tratar
las aguas residuales para verterlas al mar en las condiciones exigidas.

Mediante la infraestructura de saneamiento creada a lo largo de la Ria de Avilés, se anulan
los vertidos directos y se conducen las aguas residuales domésticas e industriales asimilables
a urbanas a la E.D.A.R. de Maqua para su tratamiento completo.

Cuando se trata de tratar agua

PROCESOS DE LA E.D.A.R

ENTRADA Y ELEVACION DE AGUA BRUTA TRATAMIENTO DE FANGOS
DESARENADO Y DESENGRASADO DESHIDRATACION Y SECADO TERMICO

DESBASTE . .
I

DECANTACION

TRATAMIENTO
BIOLOGICO

Consorcio de Aguas

DE AGUA TRATADA




