Cuando se trata de tratar agua

Consorcio de Aguas
e

Estacion Depuradora de Aguas Residuales de Villapérez

ESTACION

DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
(E.D.A.R. de VILLAPEREZ)
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El Berron E.D.A.R. de Villapérez

— Colectores de CARACTERISTICAS GENERALES Valores medios aproximados

aguas residuales
Habitantes equivalentes 259.125
Rendimiento de la planta 95%
Caudal méximo de tratamiento primario 4.875 |./seg.
Caudal méximo de tratamiento biolégico 1.950 I./seg.

La Estacion Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Villapérez, forma parte del Saneamiento de la
Zona Central de Asturias, cuyo objetivo es recuperar la pureza de las aguas de los rios Nora y Norena, y
VILLAPEREZ permitir en ellos la vida de los salménidos de nuevo.

Mediante la infraestructura de saneamiento (interceptores, colectores, aliviaderos, bombeos, etc.), creada
a lo largo de los rios Nora y Norena, se anulan los vertidos al cauce y se conducen las aguas residuales

OVIEDO
domésticas, pluviales e industriales asimilables a urbanas, a la E.D.A.R. de Villapérez para su tratamiento
completo.
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