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Cuando se trata de tratar agua
Consorcio de Aguas




ESTACION

DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
(E.D.A.R. de VILLAPEREZ)
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El Berron E.D.A.R. de Villapérez

= Colectores de CARACTERISTICAS GENERALES Valores medios aproximados

aguas residuales
Habitantes equivalentes 259.125
Rendimiento de la planta 95%
Caudal maximo de tratamiento primario 4.875 |./seg.
Caudal méaximo de tratamiento biolégico 1.950 I./seg.

La Estacion Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Villapérez, forma parte del Saneamiento de la
Zona Central de Asturias, cuyo objetivo es recuperar la pureza de las aguas de los rios Nora y Norena, y

VILLAPEREZ permitir en ellos la vida de los salménidos de nuevo.

Mediante la infraestructura de saneamiento (interceptores, colectores, aliviaderos, bombeos, etc.), creada
a lo largo de los rios Nora y Norena, se anulan los vertidos al cauce y se conducen las aguas residuales

OVIEDO
domeésticas, pluviales e industriales asimilables a urbanas, a la E.D.A.R. de Villapérez para su tratamiento
completo.
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Linea de agua
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POZO DE GRUESOS

DESBASTE

LINEAS DE TAMIZADO

ENTRADA DE AGUA BRUTA (Obra de llegada)

Las aguas residuales procedentes de la red de saneamiento se incorporan ("
al pozo de gruesos en el que los materiales de mayor peso se depositan en 4
el fondo, de donde se extraen mediante una cuchara electro-hidraulica. Los

flotantes y materiales de arrastre mas voluminosos quedan retenidos en las
rejas de 140 mm. de paso situadas aguas abajo y que evitan su transito
hacia las lineas de tamizado, encargadas, a su vez, de separar el agua de

los materiales mas finos.
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FUNCIONAMIENTO DE TAMICES

A continuacion, se somete al agua bruta a un
proceso de desbaste para la eliminacion de sélidos
de menor tamano, que se realiza haciendo circular
el agua a través de tres lineas de tamizado de 6
mm. de paso. Los sélidos en ellas retenidos son
vertidos en cintas transportadoras y depositados
finalmente en contenedores, previo prensado para
la eliminacién parcial del agua.

La limpieza se inicia de forma automatica cuando
el atascamiento de las rejas lo hace necesario, o
a intervalos de tiempo programados.
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Detalle tamices






